
D i e  B a s i s  f ü r  i h r e  P r o D u k t i o n !

l e g e t i s c h e

w w w. k u r i s . D e



tischlängen  : 

tischbreiten : 

höhenverstellbereich :
fußabstand : 
tischgestell : 

tischplattensegmente : 
tischplattenmaterial :

 

ab 2,00 Meter 
(förderband: von 4,00 m bis 8,00 m)
1,10 m / 1,25 m / 1,40 m / 1,85 m / 
2,00 m / 2,30 m / 2,45 m
0,85 m - 0,90 m
1,00 m in längsrichtung
kunstoffbeschichtet ral 7035 lichtgrau
max. 2,00 m lang
MDf-holzplatte, wasserabweisend

tischplattenstärke : 
tischplattendekor :
komplettgewicht :

Düsenabstand :
antriebsleistung :      

spannung /frequenz : 

30 mm
u1010MP weissgrau
ca. 30 kg pro m²
250 mm
1,1 kw pro gebläse 
(ausreichend für ca. 5-7 m)
400 V, 50/60 hz
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stabiles aluminiumprofil

l u f t k i s s e n
Die kuris luftkissen tische besitzen hochwertige ringdüsen, die die luft 

ringförmig in einem optimalen winkel ausströmen lassen. Dadurch wird der 

luftstrom bestmöglich verteilt. Das hilft, effizient und materialschonend die 

stoffe ohne großen kraftaufwand faltenfrei auf den tischen zu bewegen. 

unser standard-tisch bildet die Basis.

ringdüsen

s t a n D a r D
Die kuris tische sind nach modernsten kriterien entwickelt. Die wasserre-

sistente MDf-holzplatte bietet gute eigenschaften gegen luftfeuchtigkeit. 

Jeder tisch ist mit stabilen Profilen und einer aluminium-führungsschiene 

mit integrierter Zahnriemenabfrage ausgestattet. Die Verbindungselemente 

sind schraubbar – auf einem Baukastenprinzip basierend. somit lassen sich 

die tische jederzeit auch nachträglich problemlos erweitern. Jedes segment 

bietet lochbohrungen für die energieversorgung und stromschleppkette. 

Drehfüße für die gewindehöhenverstellung mit schwingungsdämpfenden 

untersetzern ermöglichen ein leichtes und gleichmäßiges ausrichten des 

tisches.

schraubbare Verbindungselemente

f ö r D e r B a n D
Die kuris förderband tische sind mit einem PVc-Band ausgestattet, das voll-

automatisch den lege- und schneidprozess unterstützt. eine manuelle Be-

dienung ist ebenfalls möglich. Durch die Beförderung der Materialien auf dem 

Band werden die arbeitsschritte optimiert und der gesamte Prozess kom-

primiert. Dieser tisch ist auch mit einem gliederband lieferbar.


